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HPP18V Станция
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Очень мощная гидравлическая станция для получения большой энергии.  Обеспечивает максимум выходной мощности для подсоединенных устройств. 
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Максимум гибкости





Из-за 2-цилиндрового 18 л.с. это станция для профессионального использования. Так как она будет обеспечивать как мощные инструменты типа отбойных молотков 25кг+, пилы для стен, большие отрезные пилы и т.п., так и малые 20 л/мин инструменты, HPP18V дает максимум гибкости. Вы можете сделать с ней любые работы. 











ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ преимущества





Нт дорожного налога. Нет расходов на шины, тормоза, соединения и т.д. как для компрессора. 


Нет остановок из-за морозной погоды.


Перевозка внутри легкового универсала – грузовик не нужен. 


ВКЛ-ВЫКЛ клапан для легкой смены инструмента. 


Дизайн ручек дает возможность человеку перемещать станцию �  будучи в нормальном вертикальном положении. 


ОЧЕНЬ простое обслуживание – прямой доступ ко ВСЕМ частям. 


Окошко уровня масла


Очень крепкая стальная рама с хорошим дизайном 


Построен крепко – мало трущихся деталей – все работают в масле,�  поэтому ► очень экономичная эксплуатация. 








Применение





Станция HPP18V имеет выход 1x20 л/мин без нагрузки и 1x40 л/мин на полной мощности, в обоих случаях под давлением макс. 150 бар. Поток масла может регулироваться (см. ниже). 





То есть к станции можно подключать как стандартные инструменты на 20 л/мин так и высокопроизводительные инструменты на 40 л/мин типа  400 мм отрезной пилы, имеющей пик производительности при 40 л/мин.





Примеры инструментов





Отбойные молотки


Погружные помпы


Цепные пилы


Отрезные пилы


Дрели


Цилиндровые дрели


Ударные гайковерты


и многое другое…





Уровень потока масла может быть установлен на передней панели станции. Маркировка выгравирована. 





Чобы установить поток на 20, 30 или 40 л/мин рукоятку надо повернуть вправо до совпадения жедтого маркера с требуемым значением. 





Изменение потока 





Технические данные





18 л.с. Vanguard 4-тактный бензиновый двигатель 


Выход 20-40 л/мин и�макс. 160 бар


вес 105 кг (пустой) 


Уровень шума: 101 dB
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