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HYCON Электрические станции 
[image: image2.jpg]


Компактные, электрические гидравлические станции созданы для интенсивной работы профессиональных потребителей.
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Технические данные





�
HPP09E�
HPP18E�
�
Мотор�
5.5 kW, 3x400 V�
11 kW, 3x400 V�
�
Предохранитель�
16 А�
35 А�
�
Выход�
1x20 л/мин /макс. 150 бар�
1x30 или 1x40 л/мин 


/макс. 160 бар�
�
Защита мотора�
Автоматич. рестарт�
Автоматич. рестарт�
�
Вес (пустой)�
80 кг�
128 кг�
�
Уровень шума�
Всего 94 dB�
Не более 98 dB�
�









Другие Преимущества





Электрический мотор достаточно мощен для профессиональных потребителей


Есть защита мотора с автоматическим рестартом. Встроенный фазный инвертор


ВКЛ/ВЫКЛ переключатель для легкой смены инструмента


Ручки для непосредственной транспортировки упрощают обращение со станцией на объекте. 


Оптимальная защита для критичных компонентов


Очень легкое обслуждивание – прямой доступ ко ВСЕМ компонентам


Окошко визуального контроля уровня масла


Прочная конструкция и мало трущихся деталей обеспечивают  высокую экономичность эксплуатации.


Очень прочная несущая рама











HPP09E 5,5 kW 








Почему Гидравлика?





Эффективность электрической гидравлической станции очень велика и результатом явилась  компактная конструкция с высокой производительностью. 








Применение





Оптимальный источник энергии для : 





Отбойных молотков


Погружных помп


Отрезных пил


Дрелей


Цилиндровых дрелей


Ударных гайковертов


и многих других инструментов…











HPP18E 11 kW
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